
1) Форматы электронных макетов: CorelDRAW (не выше 16 версии), TIFF (сжатие LZW),  
    PSD (Photoshop), JPEG, PNG. 

2) Макет предоставляется с учётом соотношения сторон в натуральную величину.  

3) Если фон в макете отличается от белого, то он должен быть продолжен за 
    границы холста — 25 мм с каждой стороны (пример: холст 1000х2000 мм 
    предоставляется с запасом фона на загиб после чего имеет размер 1050х2050 мм).

4) Все значимые элементы: текст, важные детали картинок должны быть не менее 10 мм от 
    края загиба холста. Не допускаются обводка по краю (рамки) расположенная близко к загибу 
    холста.

5) Цветовая схема: CMYK.  При схеме RGB типография не несёт ответственность при просадке 
    ярких цветов и потемнения изображения.

6) При векторном формате, все объекты должны быть в CMYKе. Прозрачности и тени слиты 
    в рисунок, текст в «кривых» (с учетом пунктов 3 и 4). Недопустимы объекты в контейнерах. 
    Кодировка черного 50/50/50/100. Масштаб 1:1. Размер объектов в файле задается 
    в миллиметрах.  

7) Разрешение растровых изображений: до 1м2 - 300 точек, свыше 1м2 - 150 точек, свыше 
    3м2 - 100 точек. Масштаб: 1:1.

8) Макет принимается без меток загиба и линий реза.

Во всех случаях желательно приложить превью в расширении JPEG или PNG.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ХОЛСТЕ

Типография не несёт ответственности за самостоятельную вёрстку макета и не предоставляет услугу 
по обучению предпечатной подготовке. Несоответствие макета данным требованиям или при отсутствии 

возможности его создания Вы можете воспользоваться услугами нашего дизайнера.
Файлы в Word, Excel, Power Point и др. Microsoft Office не является макетами и требуют доработки.


