
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ДЛЯ УФ ПЕЧАТИ ПО ПЛАСТИКУ (ПВХ)

1) Форматы электронных макетов: CorelDRAW (не выше 16 версии), TIFF (сжатие LZW),  
    JPEG.

2) Макет предоставляется с учётом соотношения сторон в натуральную величину (масштаб: 1:1).  

3) Цветовая схема: CMYK.  При схеме RGB типография не несёт ответственность при просадке 
    ярких цветов и потемнения изображения.

4) При векторном формате, все объекты должны быть в CMYKе. Прозрачности, эффекты и 
    тени слиты в рисунок, текст в «кривых». Недопустимы объекты в контейнерах. Кодировка 
    черного 50/50/50/100. Масштаб 1:1. Размер объектов в файле задается в миллиметрах.  

5) Разрешение растровых изображений: до 1м2 - 300 точек, свыше 1м2 - 150 точек, свыше 
    3м2 - 100 точек. Масштаб: 1:1. 
    Растровые изображения принимаются без линий реза и меток. 

6) При прямоугольной (простой) резке макет принимается без линий реза и запаса под подрез.
    
    При сложной резке (круг, полукруг, сложная форма и т.д.) макет готовится по техническим 
    требованиям контурной резки (см. технические требования к макету для контурной (плоттерной, 
    фрезерной) резки). 
    Объекты реза по пластику не тоньше 7 мм. Зазоры между объектами не меньше 5 мм. 
    Все значимые элементы: текст, важные детали картинок должны быть не менее 3 мм. от края реза.

 При создании макета информационного стенда с карманами, форма и размеры стандартных 
 карманов запрашиваются в типографии в индивидуальном порядке. Карманы располагаются  
 в CorelDRAW в векторном формате не слитые с остальными элементами.  
     
    

      

      
     

    

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
отдельные объекты 

Типография не несёт ответственности за самостоятельную вёрстку макета и не предоставляет услугу 
по обучению предпечатной подготовке. Несоответствие макета данным требованиям или при отсутствии 

возможности его создания Вы можете воспользоваться услугами нашего дизайнера.
Файлы в Word, Excel, Power Point и др. Microsoft Office не является макетами и требуют доработки.


